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01 Seccio6n 1: ldentificacion de |la sustancia/nezclay de la

soci edad/ enpr esa

| denti ficador del producto

GLASURI T DI SOLVENTE LI MPI ADOR PLASTI CO 541- 30

SV20- 0330 0101

54761920
Usos pertinentes identificados de |a sustancia o de la nezcla y
usos desaconsej ados

Utilizaci 6n adecuada
Pi nturas de repintado

Dat os del proveedor de la ficha de datos de seguridad
BASF Coati ngs GrbH
Postfach 6123
48136 Muienster
Deut schl and
Direcci 6n e-nail
Pr oduct - Saf et y- Coat i ngs@asf. com
Tel éf ono de energenci a
+49/ 2501/ 143227
En caso de necesitar infornmaci 6n adi cional contactar con
+49/ 2501/ 143688

02

Secci 6n 2: ldentificacion de |los riesgos del preparado
Clasificacion de la sustancia o de | a nezcla

Confornme a la Directiva 67/548/ CEE respectivanente 1999/ 45/ CE

I nf | amabl e.

- Toxico para | os organi snbs acuéati cos, puede provocar a |largo
pl azo efectos negativos en el nedi o anbi ente acuéti co.

- Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pul nonar.

- La exposicién repetida puede provocar sequedad o formaci 6n de

grietas en la piel.

- La inhal aci 6n de vapores puede provocar somol encia y vérti go.

El ementos de | a etiqueta

Confornme a la Directiva 67/548/ CEE respectivanente 1999/ 45/ CE

(Anexo V, Seccion Ay B)

Si nbol o de peligro:
Xn Noci vo




Fi cha de dat os de seguridad
Fi cha de datos de seguridad segun Reglanento CE n° 1907/ 2006

Nonbre del producto: GLASURI T DI SOLVENTE LI MPI ADOR PLASTI CO

N° del producto : SV20- 0330 0101 Pagina 2 de 15
Fecha de inpresién : 28.06.2013 N° de versiéon 19
Repasado el :19. 06. 2013 ES ES 00000000003

2

N Pel igroso paara el nedi o anbiente .

El producto contiene:
Nafta (petrol eo) hidrodesul furado pesado

I ndi caci ones de peligro

R10

I nf | amabl e.

R51/ 53

Téxi co para | os organi snos acuati cos, puede provocar a |largo plazo
ef ect os negativos en el nmedi o anbi ente acuati co.

R65

Noci vo: si se ingiere puede causar dafo pul nonar.

R66

La exposi ci 6n repetida puede provocar sequedad o fornaci 6n de
grietas en la piel.

R67

La inhal aci 6n de vapores puede provocar sommol encia y vérti go.

| denti ficaci é6n para usuari os industrial es

S23

No respirar |os vapores, aerosoles y nieblas procedentes del

pul veri zado.

S24

Evitese el contacto con la piel.

S38

En caso de ventilaci on insuficiente, Usese equipo respiratorio
adecuado.

S51

Usese Uni camente en lugares bien ventil ados.

S61

Evitese su liberaci 6n al nedi o anbi ente. Recébense instrucciones
especificas de la ficha de datos de seguri dad.

S62

En caso de ingestion no provocar el vom to: acudase innediatanmente
al médico y nuéstresele la etiqueta o el envase.

Oros peligros

03

Secci 6n 3: Conposici on/informaci 6n de | os conponent es
Sust anci as
no aplicable

Mezcl as
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Descri pci 6n Quini ca
di sol vent e organico

Sust anci as peligrosas
segun Reglanento (CE) N 1272/2008

N’ CAS N CE N° de registro N° | NDEX
% en peso
| ndi caci ones de peligro

xil eno (nezcla de iséneros)

1330- 20-7 215-535-7  01-2119488216- 32- XXXX 601-022-00-9
3,0 - < 5,0

FQ26 H312 H332 H315
Li qui dos inflamabl es Categoria 3

- Toxi ci dad aguda dérmica Categoria 4

- Toxi ci dad aguda | nhal aci 6n - vapor Categoria 4

- Corrosion/lrritacion en la piel Categoria 2

i sobut anol

78-83-1 201-148-0  01-2119484609- 23- XXXX 603-108-00-1
3,0 - < 50

FQ26 H315 H335 H318 H336
Li qui dos inflamabl es Categoria 3

- Corrosion/lrritacion en la piel Categoria 2

- Toxi ci dad especifica en determ nados 6rganos (exposicion unica)
irritante para el aparato respiratorio Categoria 3

- Lesién grave/lrritaci 6n ocular Categoria 1

- Toxi ci dad especifica en determ nados 6rganos (exposicion unica)
La inhal aci 6n de vapores puede provocar sommol encia y vérti go.
Categoria 3

acetato de n-butilo

123-86-4 204-658-1  01-2119485493-29- XXXX 607-025-00-1
3,0 - < 50

H226 H336

- Liquidos inflamables Categoria 3

- Toxi ci dad especifica en determ nados 6rganos (exposicion unica)
La i nhal aci 6n de vapores puede provocar sommol encia y vérti go.
Categoria 3

Nafta (petrol eo) hidrodesul furado pesado

64742-82-1 265-185-4  01-2119458049- 33- XXXX

75,0 - 100,0

FQ26 H411 H304 H336
Li qui dos inflamabl es Categoria 3

- Toxicidad croénica para el nedio anmbiente acuatico Categoria 2

- Peligro de aspiraci on Categoria 1

- Toxi ci dad especifica en determ nados 6rganos (exposicion Unica)
La inhal aci 6n de vapores puede provocar sommol encia y vérti go.
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Categoria 3
met oxi pr opoxi pr opanol
34590- 94- 8 252-104-2 01-2119450011- 60- XXXX
7,0 - < 10,0

Sust anci as pel i grosas
segun la Directiva 1999/ 45/ CE

N’ CAS N CE N° de registro N° | NDEX

% en peso Si nbol o Frases-R

xi l eno (nezcla de iséneros)

1330- 20-7 215-535-7  01-2119488216- 32- XXXX 601-022-00-9
3,0 - < 50 Xn 10- 20/ 21- 38

i sobut anol

78-83-1 201-148-0  01-2119484609- 23- XXXX 603-108-00-1
3,0 - < 50 X 10- 37/ 38-41- 67

acetato de n-butilo

123- 86- 4 204-658-1  01-2119485493-29- XXXX 607-025-00-1
3,0 - < 50 - 10- 66- 67

Nafta (petrdl eo) hidrodesul furado pesado

64742-82-1 265-185-4  01-2119458049- 33- XXXX

75,0 - 100,0 N, Xn 10- 51/ 53- 65- 66- 67

met oxi pr opoxi pr opanol

34590- 94- 8 252-104-2  01-2119450011- 60- XXXX
7,0 - <10,0 - -

Descri pci 6n detal | ada de |os sinbol os de peligrosidad, las frases
Ry las indicaciones H se especifican en el capitulo 16 en el caso
que se menci onan sustanci as peligrosas.

04 Seccion 4: Prinmeros auxilios
Descripci 6n de | os primeros auxilios

En caso de duda, o cuando persistan |los sintomas, solicitar
ayuda nedi ca. En caso de inconsciencia, no adm nistrar nada por
via oral .

Tras inhal aci 6n

Evacuar i nnedi atamente al afectado de |la zona de peligro,
mantenerle caliente y en reposo. Si la respiracion es irregular o
se detiene, practicar la respiracion artificial. En caso de

i nconsci encia, colocarlo de costado y solicitar ayuda nedi ca.
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Tras contacto con | a piel

Quitar la ropa contam nada. Lavar |a piel afectada con agua y
j abon y enjuagar rigurosamente. Nunca utilizar disolventes o
di | uyent es.

Tras contacto con | os ojos

Quitar las lentes de contacto. Abra | os péarpados y acl arel os bien
con agua linpia y fresca o con una sol uci 6n especial para | os

0j os. Buscar ayuda nédi ca.

Tras ingestion _ _ _
En caso de ingestion, enjuagar |a boca con abundante agua (sol o si
| a persona esta consciente) y consultar a un médico de innediato.
Mant ener en reposo al afectado. No provocar el vomto.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Los efectos y sintomas conoci dos més inportantes se describen en
la etiqueta (ver seccio6n 2) y/o en la seccio6n 11.

| ndi caci 6n de toda atenci 6n médica y de | os tratam entos
especi al es que deban di spensarse i nnedi at anent e

No hay datos di sponi bl es.

05

Secci 6n 5: Medi das para conbatir incendios

Medi os de extincion

Medi os de extinci on adecuados

Espuma (resistente al al cohol), dio6xido de carbono, polvo, agua
pul veri zada.

Evitar que el agua prevista contra incendi os pase al

al cantarillado o cursos de agua.

Medi os de extinci 6n no adecuados por notivos de seguridad
Chorro directo de agua

Peligros especificos derivados de la sustancia o | a nezcla

En caso de incendio, se produce un denso hunp negro. La

i nhal aci 6n de | os productos de desconposi ci 6n puede causar graves
efectos para | a sal ud.

Reconendaci ones para el personal de |lucha contra incendios

Vestimenta de proteccion especial _
Puede ser necesari o un equi po respiratori o adecuado.

| ndi caci ones adi ci onal es
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Enfriar | os envases cerrados cercanos al foco de i ncendio.

06

Secci 6n 6: Medidas a tomar en caso de vertido acci dent al

Precauci ones personal es, equi po de protecci 6n y procedi m entos de
emer genci a

Mant ener al ejado de fuentes de ignicidn y ventilar bien la zona.
No respirar |os vapores.

Precauci ones relativas al nedi o anbi ente

Evitar que pase al alcantarillado. En caso de contani naci on de
rios, lagos o alcantarillas, informar a |as autoridades
pertinentes, segun | o establecido en |a |egislacidn |ocal.

Met odos y nmaterial de contencio6n y de |inpieza

Detener y recoger el vertido con material es absorbentes no
inflamables (p. ej. arena, tierra, tierra de diatoneas,
vermculita) y depositar en un recipiente adecuado para su
posterior elimnacion, segun la |egislacién |ocal (ver apartado
13). Linpiar preferentenente con detergente, evitar en | o posible
el uso de disol ventes.

Ref erencia a otras secciones
Las i nformaciones referidas a control es de exposici én/ proteccion

personal y consideraciones para |a elimnacio6n, se pueden
encontrar en | as secciones 8 y 13.

07

Secci 6n 7: Mani pul aci 6n y al nacenam ento
Precauci ones para una mani pul aci 6n segura

| nstrucci ones de sequridad en | a nani pul aci 6n

Evitar las concentraciones en el aire de vapores inflanmables o
expl osi vos que puedan superar los valores lintes de exposicion en
el trabajo .

Evitar que el producto entre en contacto con los ojos o |la piel.
Evitar la inhal aci on de vapores y nieblas procedentes del
pul veri zado.

Durante |a aplicacion no se debe fumar, comer o beber. Para |a
protecci on personal consultar el apartado 8. Cunplir con |las
di sposi ci ones | egal es sobre seguridad y proteccion.

Mant ener al ej ado de toda fuente de ignicion y calor, asi cono de
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I I amas desprot egi das. Enpl ear herram entas que no produzcan
chi spas.

El material puede cargarse el ectrostaticanmente: utilizar en el
traspaso conductos y recipientes en contacto con la tierra. Se
recom enda el uso de ropa antiestatica, incluyendo el cal zado.

Si se encuentran personas en | a cabina de pintado a pistola,

i ndependi entenente de si trabajan alli o no, tienen que contar con
| a acci 6n de aerosol es y vapores de disolventes. Bajo senejantes
condi ci ones deben || evarse equi pos respiratérios, hasta que |a
concentraci 6n del vapor haya bajado por debajo del valor limte en
el aire.

| nstrucciones de proteccion contra incendios y explosiones

Los vapores de disolventes son mas pesados que el aire. Estos
vapores pueden constituir una nmezcla explosiva en contacto con el
m sno.

Depositar |os recipientes secos y bien cerrados en un lugar fresco
y bien ventil ado.

Condi ci ones de al macenam ento seguro, incluidas posibles
i nconpati bi | i dades

Requi sitos en recintos de alnmacenamento y recipientes

Los equi pos el éctricos deben estar protegi dos de expl osi ones,
segun | as normas vigentes. Los pisos deben ser conductores

el éctricos e inperneables a | os naterial es al macenados.

Mant ener | os envases bien cerrados. No enpl ear nunca presi én para
vaci ar | os envases, no son recipientes resistentes a |la presion.
Cerrar cui dadosanente | os recipientes que se hayan abierto y

al macenarl os en posici én vertical, para evitar cual quier derrane.
Evitar el acceso a personas no autorizadas.

Instrucciones de alnacenaniento con otros Droductps
Mant ener al ejado de material es muy acidos o alcalinos, asi cono de
oxi dant es.

O ras indicaciones respecto a las condiciones de al macenam ento
Quér dese sienpre en contenedores del misno material que el envase
original. Siga las indicaciones de |la etiqueta. Al nacénese en un

| ugar seco y bien ventilado al ejado de fuentes de calor o de |os
rayos del sol. Manténgase al ej ado de cual qui er fuente de ignicion

Tenperatura de al macenam ento: 5 - 40 °C
Usos especificos finales

En las fichas técnicas se pueden encontrar informaci 6n detall ada.
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08 Seccion 8: Controles de | a exposicion/Protecci 6n personal
Par anetros de contro

Valores |imtes de exposicion en el trabajo

N° CAS Valores limtes
m /B8 (ppm g/ nB
i sobut anol
78-83-1 VLAED 50 154
acetato de n-butilo
123-86-4 VLAEC 200 965
VLAED 150 724
xi l eno (nezcla de iséneros)
1330-20-7 VLAEC 150 661
VLAED 100 441
nmet oxi pr opoxi pr opanol
34590- 94- 8 VLAED 50 308

Control es de | a exposiciodn
Medi das t écni cas

Procurar una buena ventilaci 6n, | o cual puede conseguirse con un
extractor de aire local o un sistema general de extracci on. Si
esto no fuese suficiente, para mantener | as concentraci ones de
particul as de polvos por debajo de |los valores lintes de
exposi ci 6n en el trabajo, debe Il evarse un equi po de respiracién
apropi ado honol ogado para ello.

Equi po de protecci 6n personal
Protecci 6n respiratoria

Si se sobrepasan los valores |inmites de exposicion en el trabajo,
es preciso utilizar un equi po de respiraci 6n honol ogado para ell o.

En caso de contacto con aerosoles, utilizar pantalla facial
parcial de proteccion de |a respiraci 6n AlLP2.

Prot ecci 6n de | as manos

Usar guantes de proteccion.

Es adecuado un guante de protecci 6n para productos quin cos
honmol ogado segun EN 374:

p. ej. guantes de nitrilo

G osor de material: = 0,7 mm

Por 1o que respecta a | os datos sobre el tienpo de penetraci 6n,
consulte al fabricante de | os guantes.
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Los datos se basan en informaciones de | os fabricantes de guantes,
de los fabricantes de materias prinmas o de datos bibliograficos de
| os conponentes del producto.

En cual qui er caso, se debera conprobar si el guante protector es
especi fi cament e adecuado para el puesto de trabajo (p. e€j.
resi stencia necénica, tolerancia al producto, antiestético).

Qoservar |as indicaciones e informaciones del fabricante del
guante para la utilizacion, al macenam ento, cuidado y canbio de
| os guant es.

Los guantes se deberan canbi ar i nnedi atanente en cuanto se
observen dafios o |las prinmeras manifestaci ones de desgaste. Se
recom enda | a protecci 6on preventiva de la piel (crenma protectora
para |l a piel).

Protecci 6n de | os ojos _
necesaria en caso de riesgo de contacto con | os 0j os.

Pr ot ecci 6n del cuerpo _ _
Utilicese ropa antiestatica y retardante de la Ilama de fibras
naturales y/o fibras sintéticas resistentes al calor.

Control es de | a exposicion del nedi o anbiente

ver Puntos 7 y 12

09 Secci6n 9: Propiedades fisicas y quincas

For ma : liquido
Col or > incoloro

a or . especifico
pH DN, a.

Canbi o/ alteraci 6n de estado

Tenperatura de ebullicion/ Interval o de ebullicion:
106 - 192 °C

Punto de fusion/ Interval o de fusioén: n.e.d.

Punt o de i nfl amaci 6n : +024 °C |1SO 3679

Tenperatura de autoi gnici 6n : > 200 °C
Di sol vente

Limtes de explosion, inferior : > 35 g/n8
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superi or © n.e.d.
Presi 6n del vapor © n.e.d.
Densi dad : 0,788 g/cnB a 20°C
Sol ubi | i dad : no se nezcla con agua
Vi scosi dad : <030/3 s a 20°C [1SO 2431
10 Secci 6n 10: Estabilidad y reactividad

Reacti vi dad

Establ e bajo | as condici ones de mani pul aci én y al macenam ent o
(véase apartado 7).

Est abi |l i dad qui m ca

El producto es estable si se tienen en consideracion |as
nor mas/ i ndi caci ones sobre al macenam ento y mani pul aci on.

Posi bi | i dad de reacci ones peligrosas

Ni nguna reacci on peligrosa, si se tienen en consideracion |as
nor mas/ i ndi caci ones sobre al macenam ento y mani pul aci on.

Condi ci ones a evitar
Mat eri al es inconpati bl es

Mant ener al ejado de |os material es fuertemente acidos o al calinos,
asi cono de | os oxidantes, para evitar reacciones exotérm cas.

Product os de desconposi ci 6n pel i grosos
A tenperaturas el evadas pueden generarse productos peligrosos de

desconposi ci 6n, conmo p. €j. nonoxi do de carbono, dioxido de
carbono, hunps y o6xi dos de nitrogeno.

11

Secci 6n 11: Informaci 6n toxicol 6gi ca

| nf or maci 6n sobre | os efectos toxicol 6gi cos

El preparado ha sido eval uado segun el netodo convencional de |a
Directiva de preparados 1999/ 45/ CE.

Para mas infornmaci 6n, véanse |os puntos 3 y 15.

La inhal aci 6n de concentraci ones de di sol ventes por enci ma del
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valor Iimte de exposicién en el trabajo puede causar graves
efectos para la salud, conp la irritaci 6n de nucosas y del sistemmn
respiratorio, efectos adversos en rifiones e higado, asi cono en el
sisterma nervioso central. Indicios y sintomas: dol ores de cabeza,
mar eos, cansanci o, debilidad nuscul ar, somol encia y, en casos
excepci onal es, inconscienci a.

La exposicion repetida y prolongada a concentraci ones de

di sol vente nuy superiores al valor limte en el puesto de trabajo
puede provocar disfunciones permanentes en el sistema nervioso
central, cono encefal opatias toxicas croénicas, |os signos de

t oxi ci dad i ncluyen canbi os de conportam ento y pérdi das de
menori a.

Los di sol ventes pueden causar al gunos de | os efectos antes citados
por absorci én cutanea. El contacto prol ongado o repetido con el
producto deteriora |l a regeneraci é6n natural de la piel y puede
conducir a dermatitis de contacto no al érgicas y/o absorci6n a
través de |la piel

Toxi ci dad aguda _ _ _ _ o _
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacién no
se cunpl en

Irritacion
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacién no
se cunpl en

Sal pi caduras de disol ventes pueden producir irritaciones en |os
oj os y dafos reversi bl es.

Corrosividad _ _ _ _ o _
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacién no
se cunpl en

Sensi bi lizaci én _ _ _ _ o _
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacién no
se cunpl en

Toxi ci dad por dosis repetidas _ _ o _
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacién no
se cunpl en

Car ci nogeni ci dad _ _ _ _ o _
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacién no
se cunpl en

Mut ageni ci dad _ _ _ _ o _
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacién no
se cunpl en

Toxicidad para |a reproduccién _ _ o _
En base a | os datos disponibles los criterios de clasificacién no
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se cunpl en

12

Secci 6n 12: I nformaci 6n ecol 6gi ca
No se di spone de resultados experinentales para el producto.

La preparaci 6n se valord segun el método convencional de |a
directiva de preparados 1999/45/CE y se clasificd de acuerdo con
sus cual i dades ecot oxi col 0gi cas.

Para mas detalles ver seccion 2 y 3.

Toxi ci dad _ _
Téxi co para | os organi snpos acuati cos.

Persi stencia y degradabilidad
n. e.d.

Pot enci al de bi oacunul aci 6n
n.e.d.

Movilidad en el suelo
n.e.d.

Resul t ados de | a val oraci 6n PBT y nPnB

Segun el Anexo Xl I|1 del Reglanmento (CE) N° 1907/2006 relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccioén de |as
sustanci as y preparados quim cos (REACH): El producto no contiene
ni nguna sustanci a que cunpla con el criterio PBT

(persi st ent e/ bi oacumnul abl e/to6xica) ni con el criterio vPvB (nuy
persi stent e/ muy bi oacunul abl e)

Qros efectos adversos _
No dejar que el producto entre en contacto con |las aguas ni con el
al cantaril | ado.

13

Secci 6n 13: Consi deraci ones sobre I a elimnacién
Met odos para el tratam ento de residuos

Observar | as |egislacion nacional y |ocal.

Cat al ogo Europeo de Resi duos

Resol uci 6n de | a Com si 6n 2000/ 532/ CE del 03 de Mayo de 2000

07 07 04*

Resi duos de | a fabricaci 6n, formnulaci én, distribucidn y
utilizaci én (FFDU) de productos quimnicos resultantes de la quimca
fina y productos quinicos no especificados en otra categoria;
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otros disolventes, liquidos de linpieza y |licores madre organi cos

Los residuos marcados con un asterisco (*) deben consi derarse cono
resi duos peligrosos en el sentido de la Directiva 91/ 689/ CEE sobre
resi duos peligrosos.

Envase cont ani nado
Reconendaci 6n

Los recipientes que no se hayan vaci ado correctanente deben
el i m narse de acuerdo con la directiva 91/ 689/ CEE

14 Seccion 14: Informaci én relativa al transporte

Transporte terrestre

UN 1993, LI QUI DO | NFLAVMABLE, N. E.P. (CONTI ENE SOLVANT NAPHTA), 3,
111, (DDE), ADR/' RID

Speci al provision 640 E

i dentificaci 6n nanmero de peligro 30

Transporte nmaritino

UN 1993, FLAMVABLE LIQUID, N.O S. (cont. NAPHTHA, SOLVENT), 3, 111
N EMS: F-E, S-D

Marine Pol |l utant (naphtha (petroleun), hydrodesul phurized heavy)

Transporte aéreo
UN 1993, FLAMVABLE LIQUID, N.O S. (cont.NAPHTHA, SOLVENT), 3, I

Precauci ones particulares para | os usuarios
ni nguno

Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Conveni o MARPOL
73/ 78 y del Cddigo |IBC
no aplicable

aros

15 Seccion 15: Informaci 6n reglanentaria

Regl amentaci 6n y | egislacion en nateria de seguridad, salud y
medi o anbi ente especificas para |la sustancia o | a nezcl a

| nformation pursuant to VOC Directive 2004/ 42/EC (en relacion a la
forma de sum nistro del producto)

Di sol ventes organi cos vol atiles: 100 %

VvVOoC : 100 %

sustanci as CVR vol &til es > n.a.

Sust anci as hal ogenadas vol atiles con etiquetado R 40:

n. a.
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| ndi caci ones sobre |la directiva DecoPai nt 2004/42/CE

Subcat egoria seglin el apéndice I1B ca
Valor Iimte del contenido naxi no de VOC segln

apéndice 11B : 850 g/l
Cont eni do de VOC del producto listo para usar,

| SO 11890- 2 : 793 g/

Regl anent aci 6n naci onal
Eval uaci 6n de | a seguridad quim ca

No se requiere |l a Eval uaci 6n de Seguridad Quini ca.

16

Secci 6n 16: Oras informaci ones
Restringi do a usos profesionales.

La ficha de datos de seguridad se el abora de acuerdo con el
Regl anento (CE) n° 1907/ 2006, Anexo |I, nodificada por el
Regl amento (UE) n° 453/ 2010.

La informaci 6n de esta hoja de datos de seguridad no exinme al
usuari o de |l a obligaci6n de realizar su propia eval uaci 6n de
riesgos tal cono estipula la Drectiva 98/ 24/ CE.

| ndi caci ones de peligro de |as sustanci as conteni das nmenci onadas
en el apartado 3.

R10

I nf | amabl e.

R20/ 21

Noci vo por inhalacidn y en contacto con |la piel.

R37/ 38

Irrita las vias respiratorias y la piel.

R38

Irrita la piel.

R4A1

Ri esgo de | esiones ocul ares graves.

R51/ 53

Téxi co para | os organi snos acuati cos, puede provocar a |largo plazo
ef ect os negativos en el nedio anbiente acuatico.

R65

Noci vo: si se ingiere puede causar dafo pul nonar.

R66

La exposi ci 6n repetida puede provocar sequedad o fornaci 6n de
grietas en la piel.

R67

La i nhal aci 6n de vapores puede provocar sommol encia y vérti go.
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H226
Li qui do y vapores inflamabl es.
H304

Puede ser nortal en caso de ingestion y penetracion en |as vias
respiratori as.

H312

Noci vo en contacto con |a piel

H315

Provoca irritaci 6n cut éanea.

H318

Provoca | esi ones ocul ares graves.

H332

Noci vo en caso de inhal aci 6n

H335

Puede irritar las vias respiratorias.
H336

Puede provocar sommol encia y veértigo.
H411

Téxi co para | os organi snos acuati cos, con efectos nocivos
dur ader os.

Xn Noci vo

Xi Irritante

N Pel i groso paara el nedio anbiente

En caso de sistemas de varios conponentes, se deben observar | as
fichas de datos de seguridad de todos | os conponentes.

Explicaci 6n de |as abreviaturas:
n.e.d. no existen datos
n. a. no aplicable

VLAED Valor Limte Anmbiental - Exposicién D aria
VLAEC Valor Limte Anbiental-Exposicién de Corta Duraci6n

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros
conoci mentos y experiencia actuales y describen el producto

consi derando | os requeri mentos de seguridad. Los datos no describen
en ningun caso | as propi edades del producto (especificacién de
producto). La garantia en relacién a ciertas propiedades o0 a |la
adecuaci 6n del producto para una aplicaci 6n especifica no pueden
deducirse a partir de |los datos de |la Hoja de Seguridad. Es
responsabi |l i dad del receptor de nuestros productos asegurar que se
observen | os derechos de propiedad y las |eyes y regl anentaci ones
exi stentes.




