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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

Fecha de Revision: 15/02/2024

l. INFORMACION GENERAL

Fabricante: SURQUIMICA S.A.
Calle 38, contiguo al cementerio La Uruca
San José, Costa Rica, Centro América

Tel Informacion: (506) 2211-3800
Fax: (506) 2257-2028

Teléfono de emergencia:
CHEMTREC: 1-800-424-9300 (USA)
703-527-3887
SURQUIMICA S.A.: (506) 2211-3911

Nombre de Producto: NIT INTENSASAFE DISINFECTANT ULTRALACTIC
Tipo de producto: Desinfectante

Marca: NIT INTENSASAFE

Cédigo de Producto:  539-33290

Il. CLASIFICACION

Clase

Clase 8  Corrosivos  Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede irritar las vias respiratorias.

lIl. INGREDIENTES PELIGROSOS

Componentes Peligrosos No CAS % m/m
Acido fosforico 7664-38-2 30-40
L- (+) Acido Léctico 79-33-4 1.0-2.5
Lauril sulfato de sodio 68585-34-2 1.0-2.5

IV. RIESGOS PARA LA SALUD

Resumen general de emergencia: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Puede irritar
las vias respiratorias.

Ingestion: Causa quemaduras en el tracto gastrointestinal. Los sintomas pueden ser nduseas, vomitos y
diarrea. Dosis orales extremadamente altas pueden producir quemaduras gastrointestinales.
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Contacto dérmico: Causa irritacion de la piel. Los sintomas incluyen enrojecimiento, prurito y dolor.
Inhalacion: Causa irritacion del tracto respiratorio con sintomas como tos, falta de respiracion.
Contacto con los ojos: Causa irritacién severa por contacto directo con los 0jos.

Rutas primarias de ingreso: Contacto con la piel, Ingesta, Contacto con los ojos, Inhalacion

V. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestién: Induzca el vomito inmediatamente como lo indica el personal médico. Nunca administre nada
por la boca a una persona inconsciente.

Inhalacion: Si inhalara, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiracion artificial. Si
respiracion fuera dificil, dar oxigeno. Consiga atencion médica.

Contacto dérmico: Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo menos 15 minutos. Quitese la
ropa y zapatos contaminados. Busque atencion médica. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie
los zapatos completamente antes de usarlos de nuevo.

Contacto ocular: Lave los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, elevando
los parpados superior e inferior ocasionalmente. Busque atencion médica inmediatamente.

VI. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION

Punto de flama (°C): No inflamable Método: N.A.
Limites de inflamabilidad en % volumen: LIE: N.D.; LSE: N.D.
Agentes extintores recomendados: Niebla

Peligros por explosion y fuego: No se requieren precauciones especiales. No se requieren medidas de
proteccion especiales contra el fuego El producto no arde ni propaga la llama.

Procedimiento contra incendio: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autbnomo. En
caso de incendio, enfriar los depdsitos con proyeccion de agua.

Productos peligrosos por combustion: Oxidos de carbono y 6xidos de nitrégeno.

VIl. PROCEDIMIENTO ANTE UN DERRAME Y FUGA

En caso de derrame o fuga: Formar un dique para evitar la entrada en cualquier alcantarilla o via de agua.
Transferir el liquido a un recipiente de retencion.

Eliminacion de desechos: No tirar los residuos por el desagiie. Si no se puede reciclar, eliminese conforme
a la normativa local.
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VIII. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: Almacenar a temperaturas entre 20-30 °C

Instrucciones de manipulacién: No se requiere consejo de manipulacidn especial. Manipular con las
precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las practicas de seguridad. No dejar que el producto
entre en el sistema de alcantarillado sin tratamiento previo.

Almacenamiento: Conservar en un lugar seco. Manténgase el recipiente bien cerrado.

IX. PROTECCION PERSONAL

Ventilacion: Proveer de ventilacion adecuada.

Proteccidn respiratoria: Si se va a utilizar en condiciones donde es aparente la exposicion a rocio, y no
son factibles los controles de Ingenieria, se puede usar un respirador para acidos.

Proteccion dérmica: Se recomienda vestimenta protectora impermeable, guantes, delantal o monos para
evitar contacto con la piel.

Proteccion ocular: Se recomienda el uso de gafas protectoras con cubiertas laterales para evitar posible
salpicadura del producto.

La colocacién de una ducha de seguridad y una estacion para lavarse los ojos en el area de trabajo debe ser
evaluada por un especialista en Salud Ocupacional.

X. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Color: Amarillento Densidad (g/ml): 1.052
Forma/Apariencia: liquido pH: N.D.
Olor: Caracteristico Punto de flama (° C): No inflamable

% Volatiles (p/p): no disponible
Densidad de vapor (aire = 1.0): >1.0
Solubilidad en agua: Soluble

X1. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales
Riesgo de polimerizacién peligrosa: No

Incompatibilidad: evitar el contacto con bases, aminas, carbonatos, hidrdxidos, comburentes y
peroxidos.

Productos de la descomposicion térmica: La descomposicion térmica puede llegar a desprender gases y
vapores irritantes.

XII. INFORMACION SOBRE TOXICOLOGIA
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No se tienen datos para el producto como tal, los criterios emitidos son de acuerdo a los datos reportados
por los fabricantes de las materias primas.

XIll. INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

No se tienen estudios eco-tdxicos como producto final. Por no tener datos como puede actuar sobre la
ecologia, se recomienda evitar el ingreso a las aguas superficiales y/o subterraneas. No se conocen ni
esperan dafos ecoldgicos bajo uso normal.

IXIV. DISPOSICION FINAL DEL PRODUCTO

Disposicion: No tirar los residuos por el desagiie. Si no se puede reciclar, eliminese conforme a la
normativa local.

XV. TRANSPORTE

Nombre de embarque: Liquido corrosivo n.e.p (&cido fosforico)
Ndmero UN: 1760
Clase: 8

Grupo de embalaje: 111

XVI. INFORMACION REGULATORIA

Regulacion Nacional:
No Informacion.
Otras regulaciones:

No Informacion.

XVIl. OTRA INFORMACION

Productos incluidos en esta hoja de seguridad (identificados por su c6digo): 33290

Sistema de Informacién de Material Peligroso: HMIS (Hazardous Material Information
System)
Salud: 3 - Grave
Inflamabilidad: 0- No inflamable
Reactividad: 0 - Ningun peligro
Proteccion Personal: C

Asociacion Nacional de Proteccion contra el Fuego: NFPA

Salud: 3 - Grave
Inflamabilidad: 0 — No inflamable
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Reactividad: 0 - Ningun peligro
Especial: __Snfpa__

Los valores de HMIS y NFPA implican las interpretaciones de los datos, que pueden variar de compafiia a
compaiiia, su objetivo es permitir una identificacion rapida y general de la magnitud del peligro especifico.
A fin de manejar este producto en forma segura se debe tener en cuenta la totalidad de la informacion
contenida en esta hoja de seguridad.

Nota: El destinatario deberia tratar de que esta hoja de seguridad sea enviada hacia cualquier transportador
0 usuario eventual de nuestro producto. La informacién ofrecida en esta hoja de seguridad esta basada en
datos suministrados por nuestros proveedores y datos determinados en nuestra planta, aun cuando hemos
considerado ser fiables con la informacion, el producto es vendido para ser usado con un propdsito definido.
SURQUIMICA S.A. no asume ninguna responsabilidad ante el comprador de este producto o ante ninguna
segunda o tercera persona por dafios provocados por su uso.



