INFORMACION TECNICA
O clo CNIC KERMILL

CONCRETINT
505-26200-111

DESCRIPCION

Concretint es una solucién acida que brinda color integral y permanente a pisos y elementos de
concreto natural. Por ser un sistema penetrante, no deja pelicula sobre la superficie, brindando un
acabado muy estético y de larga duracién. El tono que se alcanza es heterogéneo y depende del tipo de
sustrato y el grado de absorcién de cada lugar, produciendo diferencias de tono en una misma
superficie, lo cual es parte de su atractivo.

uso

Aplique Unicamente sobre superficie de concreto que no haya recibido ningin acabado.

CARACTERISTICAS

PROPIEDADES FiSICAS DATOS

Peso por galén de mezcla (kg) 4,0

Rendimiento tedrico (m2/galén) Variable segun porosidad
pH Promedio 1,5 -2,5

Definicién de rendimiento teérico: Maxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento
practico varia dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una
milésima de pulgada (0,0254 mm).

PRESENTACION
PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase plastico de 3,785 Litros = 1 galdn. Ocre, Terracota, Oak, Midnight black.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

CONDICION INSTRUCCION

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Concreto: La superficie a aplicar debe de ser de concreto y tener al menos 28 dias

de curado para garantizar una adecuada coloracion.

APLICACION DEL PRODUCTO

Condiciones de aplicacién

Nunca aplique sobre superficies que se encuentren a alta temperatura o que estén expuestas
directamente a la radiacion solar, pues los componentes volatiles de la pintura se evaporaran muy
rapido, perjudicando su adherencia y durabilidad.

No se debe transitar sobre el concreto miestras se efectiia la aplicacion.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de
que llovera en poco rato, pues alteraria algunas caracteristicas de la aplicaciéon o el desempeno del
producto.

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto 30 minutos.
Tiempo de secado para repinte De 2 a 6 horas.
Tiempo de secado total 5-7d

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones dptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y
60 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de: la temperatura, la humedad, el espesor de
pelicula de la pintura y su dilucion.

Instrucciones de aplicacion

Puede ser aplicado con brocha, rodillo, pistola o equipo airless.

Aplique una mano de Concretint y espere hasta que se absorba en su totalidad (de 2 a 6 horas, segln el
sustrato). Lavar la superficie con abundante agua antes de aplicar una segunda capa y se deja secar por
completo.

Puede dar mds capas adicionales, con el fin de saturar el poro y lograr un tono mas intenso.
Transcurridas 24 horas después de la Gltima capa limpie la superficie con una estopa (mecha) limpia y
himeda.

Por ultimo, proteja la superficie con una capa del acabado ACRITEK TRANSPARENTE 21500-901/904 y
dé el curado adecuado a esta capa.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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OBSERVACIONES

0 Almacene el producto en su envase original entre 20 °Cy 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera
del alcance de los nifios.

[0 Sinecesita otra informacion, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra pagina
web https://www.gruposur.com/asistencia/
Pueden darse variaciones en el color del acabado final debido, principalmente, a aditivos
incorporados en el proceso de fabricacion del concreto, asi como por los métodos de curado, edad
y condiciones del mismo.

SALUD

0 Sinecesita disponer de los envases vacios de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

1 El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Proteccién Personal, como se

detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web http://www.gruposur.com

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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