INFORMACION TECNICA
Becc

BECC INTUMESCENT PAINT PROTECTIVE & MARINE COATINGS
521-88088-000

DESCRIPCION

BECC INTUMESCENT PAINT es un recubrimiento base agua especialmente disefiado para impedir que
una estructura metdlica alcance rapidamente la temperatura de colapso durante un incendio, es decir
incrementa el tiempo de resistencia al fuego. De esa manera se permite un procedimiento de evacuacién
mas seguro de la edificacién por un tiempo determinado. Es un producto con excelente adherencia, cura
a temperatura ambiente, es 100 % pintable, no emana gases toxicos. Cumple con ensayos bajo normas
ASTM ET109.

uso

BECC INTUMESCENT PAINT puede ser utilizado en todo tipo de estructuras metalicas, principalmente en
edificios y casas de habitacién. Este producto debe ser aplicado sobre un primario anticorrosivo
adecuado (ver seccion de Preparacién de Superficie).

Estructura Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Estructura metalica
Interior/Exterior Exterior protegido, Interior

Superficie Acero al carbono (Hierro negro)

Linea Linea Industrial/Profesional

CARACTERISTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia Mate

No presenta olor fuerte

Este producto requiere

primario

Monocomponente
PROPIEDADES FiSICAS DATOS
Solidos por Volumen (%) 57 - 61
Sélidos por peso (%) 62 - 66

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.

@

’D\J

S NACE Version 10.0 del: 11/6/2025 CEH /=T SE&E
INTERNATIGNAL

Nov 62025 1:04PM

CORPORATE MEMBER



INFORMACION TECNICA
Becc

BECC INTUMESCENT PAINT PROTECTIVE & MARINE COATINGS
521-88088-000

Peso por galén (kg/gal) 52-5,3

Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 104 -115
Rendimiento tedrico (m2/galén) 90 m2za 1 mil

Vida util del producto 12 meses

Espesor seco recomendado 40 mils

Tiempo de resistencia al fuego 337 (@ DFT=10 mils)*

41" (@ DFT=20 mils)*
74" (@ DFT=35 mils)*

VOC (gramos/litro) 75

Definicion de rendimiento tedrico: Maxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento
practico varia dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una
milésima de pulgada (0,0254 mm).

_ (DFT): espesor de pelicula seca. El espesor indicado no incluye el primario y acabado.
(*) Nota “ Ensayo realizado en Laboratorio VTEC LABS, bajo norma ASTM E119 (STANDARD TEST METHODS FOR FIRE OF BUILDING

CONSTRUCCTION AND MATERIALS).
Para mayor informacién comuniquese al correo serviciotecnico@grupopsur.com”

PRESENTACION

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLORC(ES) DISPONIBLE(S)
Envase metalico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de Blanco 000
5 galones

Envase metalico de 3,785 Litros = 1 Galon

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

CONDICION INSTRUCCION

Hierro negro: Epobecc Bond 521-86072-307

Hierro negro: Beccgard FD primer 521-82054-307.
Hierro negro: Beccgard Structural Primer 521-82055-170.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Primario: Debe aplicarse sobre el primario adecuado para cada superficie:

Limpieza minima: Utilizando cepillo de acero o lijadora rotativa, limpiar la superficie hasta
un grado de limpieza SSPC-SP2 o SP3, segun indicacion de Steel
Structures Painting Council.

Limpieza recomendada: Limpiar con chorro abrasivo hasta un grado de limpieza SSPC-SP5 o SP10.

Preparacién de superficie: La superficie a pintar debe encontrarse libre de éxido, grasa, polvo o
cualquier otro contaminante que pueda afectar su desempefio.

PREPARACION DEL PRODUCTO
COMPONENTE RELACION DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 521-88088-000 BECC 100 Partes Agite bien antes de usar:
INTUMESCENT PAINT

Diluyente : AGUA LIMPIA 10 Partes Producto listo para usar.
No requiere dilucion.: Diluya de
ser necesario Unicamente.

APLICACION DEL PRODUCTO
PUEDE SER APLICADO CON

Brocha Equipo airless Rodillo

Aplicacién con equipo airless

Tamarno de Boquilla 0,40 - 0,63 mm
Angulo de Abanico 60°

Espesor seco por capa 10 mil

Espesor humedo por capa 18 mil

Presién en linea 120 - 160 BAR

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Estos son valores de referencia. El aplicador profesional puede ajustar levemente algun valor segun lo
indiquen las condiciones del campo.

Condiciones de aplicacion

Temperatura de la superficie: 5°C-35°C
Temperatura ambiente 10°C-40°C
Humedad relativa ambiente 10% - 80%
Humedad entre capas 30% - 60%

La temperatura de superficie debera estar como minimo 3 °C por encima del punto de rocio.

Cantidad de capas y espesor

Cuando uno de estos factores sufre algin cambio, se deben tomar medidas especificas.

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto 180 min
Tiempo de secado para repinte 24 h (minimo)
Curado total en dias 5 a 7 dias

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones éptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y
60 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de: la temperatura, la humedad, el espesor de
pelicula de la pintura y su dilucion.

Instrucciones de aplicacion

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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IMPORTANTE//

Antes de iniciar con la aplicacién de la pintura intumescente, tanto como para la primera y segunda
capa, verificar que las condiciones ambientales se encuentren dentro de los parametros establecidos en
el apartado “"Condiciones de aplicacion™.

Las condiciones ambientales de las pruebas enunciadas son realizadas en laboratorio, para que sean
controladas. Variaciones fuertes, en campo, de las misma pueden causar fallos tipicos de
ampollamiento.

La humedad de la pelicula, entre capas de intumescente, debe estar en el rango de 30%-60% ya que
valores superiores puede presentar ampollamiento. En caso de altas humedades relativas (mayor a 80%)
los tiempos de secado se deben extender.

Si el sustrato de aplicacidon esta en una zona en contacto con condiciones exteriores, como corrientes de
viento, altas humedades y lluvias, como lo es caracteristico en la época lluviosa, es posible la formacién
de ampollas debido a retencién de humedad.

Si la zona de aplicacién esta en contacto el exterior, se debe aplicar acabado. El tiempo de repinte entre
la ultima capa del intumescente y el acabado es de 24 horas.

OBSERVACIONES

0 Sinecesita otra informacion, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra pagina
web https://www.gruposur.com/asistencia/

0 Almacene el producto en su envase original entre 20 °Cy 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera
del alcance de los nifios.

1 El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.

SALUD

1 El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Proteccién Personal, como se
detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web http://www.gruposur.com

O Sinecesita disponer de los envases vacios de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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