INFORMACION TECNICA M SUR

KIT PINTURA PARA DEDOS e
522-00256-000

DESCRIPCION
Kit de Pintura para Dedos es una pintura desarrollada sobre una base soluble en agua y pigmentos
inocuos biodegradables. Se lava facilmente de las manos con agua y jabon.

uso

Es de uso infantil, por su inocuidad puede ser utilizado por nifios de 2 afios en adelante para pintar
sobre superficies como lienzo, papel o cartén.

Superficie Lienzo, Papel Bond, Cartén
Linea Linea Artistica, Linea Doméstica
CARACTERISTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Excelente calidad

No presenta olor fuerte

Excelente consistencia,
previenen derrames

Facil de aplicar

Libre de plomo y mercurio

Alta transparencia, permite
superposicion de colores.

Listo para usar

PROPIEDADES FiSICAS DATOS
Peso por galén (kg/gal) 3.65 - 3.85
Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 75 - 85
Sélidos por peso (%) 7.45 - 7.65
Sélidos por Volumen (%) 6.2 -6.4

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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pH 7-9

PRESENTACION

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Caja de carton de 6 colores en envases plasticos de Blanco, Amarillo, Rojo, Verde, Azul y Negro.
30 ml c/u. Colores del Kit.

Envase plastico de 1 Litro

PREPARACION DEL PRODUCTO

COMPONENTE RELACION DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 522-00256-000 KIT PINTURA 100% Producto listo para usar. No
PARA DEDOS requiere dilucion.:

APLICACION DEL PRODUCTO
PUEDE SER APLICADO CON

Dedo Esponja Pincel

Preparaciéon producto

El producto ya viene listo para usar.

Condiciones de aplicacion

Evite que el producto en su etapa de aplicacion esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o
vientos fuertes.

Tiempo de secado

Tiempo de secado total 10 - 20 minutos, segun el sustrato y método de
aplicacion.

Instrucciones de aplicacion

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Este producto esta disefiado para que los nifios lo apliquen con sus dedos sobre lienzo, papel o cartén.

Para evitar manchas permanentes, lave lo antes posible la tela que ha estado en contacto con el
producto.

OBSERVACIONES

0 Sinecesita otra informacién, puede visitar nuestra pagina web
https://www.gruposur.com/asistencia/

SALUD

0 El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Proteccién Personal, como se
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual esta disponible en la web
http://www.gruposur.com

O Sinecesita disponer de los envases vacios de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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