
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Apariencia:   Líquida

Estructura Aros, Carrocería (pintada), Focos, Motores, Plásticos pintados, Plásticos 
sin pintar

Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Utilice BIOKLEAR para lavar carrocerías de vehículos (automóviles, motocicletas, yates, helicópteros o 
avionetas) o cualquier superficie con acabado automotriz (poliuretanos, acrílicos y alquídicos). Aplique 
directamente a la carrocería, en pequeñas secciones. Con un paño de microfibra limpio, primero 
húmedo y luego seco (para más detalle consulte Hoja Técnica).

USO

DESCRIPCIÓN
BIOKLEAR es un limpiador de carrocería de vehículos que no ocupa agua, ya que posee humectantes y 
tensoactivos que remueven la suciedad sin dañar la superficie. Actúa encapsulando y emulsionando las 
partículas de suciedad, las separa de la superficie evitando que dañen el acabado, dejando además una 
capa protectora repelente de polvo y agua, lo que prolonga su efecto de limpieza.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 870 ml con atomizador.

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PRESENTACIÓN
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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Superficie sucia: Si la superficie tiene demasiada suciedad o lodo adheridos, remueva el 
exceso de suciedad enjuagando con un poco de agua antes de aplicar el 
producto.

Instrucciones de aplicación

Aplíquelo directamente a la carrocería, trabaje pequeñas secciones.

Con un paño de microfibra limpio y húmedo vamos a remover la suciedad con movimiento suaves y 
lineales.
Con un segundo paño de microfibra limpio y seco lustre la misma área de forma lineal hasta obtener el 
brillo deseado.
Recuerde aplicar y limpiar por secciones pequeñas hasta cubrir la totalidad del vehículo.

No aplique sobre los vidrios del vehículo, ni con la superficie a temperatura elevada o bajo exposición 
del sol.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página 
web https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 
Aplique este producto a la sombra, déjelo secar completamente antes de utilizar el vehículo o 
exponerlo a la lluvia. 

SALUD
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web http://www.gruposur.com 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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