INFORMACION TECNICA

NIT LIMPIADOR DE ALGAS Y HONGOS L3 EL
539-33305-600

DESCRIPCION

Nit Limpiador de Algas y Hongos es un poderoso antihongos que combina tres principios activos
biocidas que le confieren un alto desempefio frente a distintos microorganismos. Elimina los malos
olores producidos por bacterias y hongos al neutralizarlos quimicamente en lugar de enmascararlos. Es
especial para eliminar el moho y los hongos que aparecen en las paredes. Desinfectante "APE-free",
libre de ALQUILFENOLES ETOXILADOS (APEs, componentes toxicos para la salud humana).

uso

NIT Limpiador de Moho y Hongos es una solucidn anti-hongos lista para su uso. Especialmente
desarrollado para la preparacién de superficie antes de la aplicacion de un sistema restaurador o de
pintura, pero sus capacidades lo hacen idéneo para eliminar el moho y los hongos de paredes y otras
superficies. También puede ser utilizado en limpieza de paredes, azulejos y cortinas en bafios. Atomice
sobre la superficie a tratar hasta que quede bien himeda, deje actuar durante 5 minutos, limpie el area
hasta que quede libre de residuos de hongos y aplique nuevamente. Deje el producto secar durante 24
horas y continlie con el paso siguiente, ya sea pintura o repello. Para mas detalles de su aplicacidn,
consulte la seccion "Aplicaciéon del Producto”.

Estructura Cocinas, Muros, Paredes, Pisos, Tapias, Bano, Muebles

Actividad Bactericida Nota: sus componentes han mostrado caracteristicas bactericidas
contra las especies a continuacibn mencionadas:, Bacillus spp.,
Clostridium spp., Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes,
Stphylococcus sps, Streptococcus spp, Bordetella bronchiseptica,
Escherichia coli, Haempophilus spp, Klebsiella spp, Pasteurella spp,
Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp, Mycoplasma
spp, Shigella spp, Legionella spp, Enterobacter spp, Serratia spp,
Enterococcus faecalis.

Actividad Virucida Nota: sus componentes han mostrado caracteristicas virucidas contra
las especies a continuacién mencionadas:, Hepatitis B (HBV)., Hepatitis C
(HCV)., Virus de herpes simple, Virus del SIDA (HIV-1), Influenza aviar,
Influenza porcina, Distemper, Leucemia Felina, Bronquitis infecciosa
aviar (IBV), Rabia, Gastroenteritis transmisible (TGE)

Actividad Fungicida Nota: sus componentes han mostrado caracteristicas fungicidas contra
las especies a continuacibnh mencionadas:, Aspergillus spp.,
Saccharomyces spp, Trichopyton mentagrophytes

Linea Linea Doméstica, Linea Industrial/Profesional

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningun control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparacion o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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CARACTERISTICAS

PROPIEDADES FiSICAS DATOS
Apariencia: Liquido verde
pH 6-8
Viscosidad Copa Zahn # 2 (s) 5-22
Densidad (g/ml) 0,97 - 1,01
PRESENTACION

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plastico de 870 ml.

Envase plastico de 3,785 Litros = 1 Galén

Envase plastico 18,925 litros = “Pichinga” de 5
Galones.

Estafién de 55 galones.

APLICACION DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicacion

- Preparaciéon de superficies previo a la aplicaciéon de pintura: atomice sobre la superficie a tratar hasta
que quede bien himeda, deje actuar durante 5 minutos. Proceda a limpiar la superficie con un pafo para
retirar los residuos de mohos u hongos (para interiores) o mediante una hidrolavadora a una presion de
1500-2000 psi (para exteriores). Atomice nuevamente la superficie y deje secar al menos 24 horas para
continuar con la aplicacién de la pintura.
- Preparacién de superficies previo a la aplicacion de repello: atomice sobre la superficie a tratar hasta
que quede bien hiumeda, deje actuar durante 5 minutos. Proceda a limpiar la superficie para retirar los
residuos de mohos u hongos mediante una hidrolavadora a una presiéon de 1500-2000 psi. Si la
superficie se encuentra con mucha contaminacion por hongos, es necesario que aplique nuevamente el
producto, deje actuar durante 5 minutos y repita el proceso de limpieza. Por ultimo, atomice la superficie
con NIT Limpiador de Moho y Hongos y deje secar al menos 24 horas para continuar con la aplicacién del
repello.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningun control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparacion o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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-Limpieza de superficies en bafios: aplique el producto en la zona afectada por moho o por hongos

(paredes, azulejos, cortinas) y deje actuar durante 5 minutos. Realice una accién mecanica con una
herramienta limpia segun la superficie (pafio o con esponja) y enjuague. Repita la operacion en casos
donde la suciedad o contaminacion por hongos sea intensa.

OBSERVACIONES

v Si necesita otra informacién, puede visitar nuestra pagina web
https://www.gruposur.com/asistencia/

J Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera
del alcance de los nifios.

v No mezcle este producto con otros productos de limpieza

No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

<

< No aplique directamente sobre articulos electrénicos, eléctricos ni sobre otro objeto que se pudiera
ver afectado por un liquido.

SALUD

v No ingiera. Evite el contacto con ojos y mucosas.

J El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Proteccion Personal, como se
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual estd disponible en la web
http://www.gruposur.com

< Si necesita disponer de los envases vacios de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningun control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparacion o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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