INFORMACION TECNICA @ Jsm

NIT INTENSACLEAN EXPERT FLOOR CLEANER R.U. &
539-33350-550

DESCRIPCION

Limpiador profesional para pisos, ideal para métodos tradicionales de limpieza, como pafio, trapo de
piso, esponja o cepillo manual. Posee componentes bactericidas los cuales le confieren un alto
desempeno ante distintos microorganismos.

uso

Producto listo para usar. Utilice para limpiar pisos ceramicos, vinilicos, porcelanatos, losas y baldosas.
Humedezca un trapeador, pafio o esponja limpios con NIT IntensaClean Expert Floor Cleaner R.U. y
aplique sobre el piso. Deje secar. En caso de suciedad profunda rocie los lugares afectados con un
atomizador, deje actuar por 5 minutos, restriegue con un cepillo o esponja y enjuague el exceso con
agua o limpie con un pafo.

Estructura Cocinas, Bano
Linea Linea Doméstica, Linea Industrial/Profesional
CARACTERISTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia Liquido Azul Claro.

PROPIEDADES FiSICAS DATOS

Densidad tipica (g/ml) 0,95 - 1,05

PRESENTACION
PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plastico 18,925 litros = Balde (cubeta) de 5
Galones

APLICACION DEL PRODUCTO

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Condiciones de aplicacion

Barra bien el piso ceramico, porcelanato o de azulejo para eliminar todo exceso de suciedad.

Instrucciones de aplicacién

Humedezca un trapeador, pafio o esponja limpios con NIT IntensaClean Expert Floor Cleaner R.U. y
aplique sobre el piso.

Deje secar.

En caso de suciedad profunda rocie los lugares afectados con un atomizador, deje actuar por 5 minutos,
restriegue con un cepillo o esponja y enjuague el exceso con agua o limpie con un pafo.

OBSERVACIONES

[0 Sinecesita otra informacion, puede visitar nuestra pagina web
https://www.gruposur.com/asistencia/

0 El principio activo de NIT IntensaClean Expert Floor Cleaner R.U. posee efectividad demostrada
contra bacterias Gram positivas (Staphylococcus aureus) y Gram negativas (Escherichia coli). Los
estudios de evaluacién de rendimiento microbicida se han conducido de acuerdo con el método
estandar ASTM E2315-16, con un tiempo de contacto de 30 segundos y una temperatura de prueba
de 22 °C, obteniendo una eliminacién del 99,9 % de las células bacterianas de inoculo del prueba.

0 Almacene el producto en su envase original entre 20 °Cy 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera
del alcance de los nifos.

1 No se recomienda refrigerar el contenido de este envase
0 NOTA: Este producto no esta disefiado para usarse en mdaquinas limpiadoras de pisos (cepillos

eléctricos) ya que su formulacidén espumante podria danar partes internas de los equipos.
SALUD
0 El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Proteccién Personal, como se

describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual esta disponible en la web
http://www.gruposur.com

0 Sinecesita disponer de los envases vacios de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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