INFORMACION TECNICA m

FULL COAT SATINADO
565-04235-000

DESCRIPCION

Full Coat Satinada es una pintura acrilica de acabado satinado para uso interior y exterior, formulada
con resinas de alta calidad para proteger el sustrato y proporcionar un acabado uniforme, elegante y
duradero. Destaca por su buen rendimiento, facil aplicacion y excelente nivelacion, lo que la convierte
en una excelente opcién para proyectos de mantenimiento y decoracién.

uso

Puede utilizarse tanto en espacios interiores como exteriores, aplicaindose sobre superficies de
concreto, asi como en materiales ligeros como tablarroca, tablayeso, fibrocemento o madera.

Estructura Aleros, Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Paredes,
Precintas, Puertas

Interior/Exterior Exterior, Exterior protegido, Interior

Superficie Concreto, Concreto sin revoque (repello), Fibrocemento, Madera,
Superficies con repello, Tabla liviana, Tabla yeso

CARACTERISTICAS
PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia Satinado

Transpirabilidad No

Antihongos ® O O O O

Cubrimiento e & |

Resistencia Exterior e 6 ¢
PROPIEDADES FiSICAS DATOS
Sélidos por peso (%) 52-54
Peso por galén (kg/gal) 4,7-4,9
VOC (compuestos organicos volatiles) (g/I) 1.2

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Viscosidad Stormer Krebs (Ku) 100-110
Rendimiento aproximado (m2/galén) 72

Vida Util 4 Afos
Sélidos por Volumen (%) 40-42

Definicién de rendimiento teérico: Maxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento
practico varia dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una
milésima de pulgada (0,0254 mm).

PRESENTACION

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Envase metalico de 0,946 Litros = 1/4 de Galén Disponible en el sistema de matizacion de
Envase metalico de 3,785 Litros = 1 Galén Surmix.

Envase plastico 18,925 litros = Balde (cubeta) de 5

Galones

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

CONDICION INSTRUCCION

Limpieza de la superficie Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u

otro contaminante, pues afectard la adherencia o desempefo del acabado
a utilizar. En caso de existir pintura antigua mal adherida, eliminela con
ayuda de una espatula, lija o aire comprimido. Finalmente, alise los
bordes de las zonas donde se elimind la pintura mediante un proceso de
lijado para uniformar la textura

Concreto Las areas nuevas deben estar totalmente curadas por 28 dias (periodo
defragua), secas y limpias. Sobre la superficie curada aplique una capa de
COVER SEAL 565-04240-000. Finalmente aplique este acabado.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Tabla Yeso:

Después de empastadas las areas que lo requieran, lijelas y limpie el
polvo residual de toda la superficie con un pafio de microfibra himedo.
Luego aplique una capa de COVER SEAL 565-04240-000. Finalmente
aplique este acabado. Nota: En este caso, es importante que el sellador se
diluya con 20 % a 25% de agua para que penetre totalmente la superficie.

Tablas livianas y
fibrocemento:

Limpie bien toda la superficie para eliminar cualquier resto de polvo u
otro contaminante, luego aplique una capa de COVER SEAL 565-04240-
000.Finalmente aplique este acabado.

Microfisuras, fisuras y
grietas en mamposteria o
concreto:

Microfisuras (0,1 mm a 0,5 mm): Se recomienda un acabado
elastomérico. Fisuras (0,6 mm a 2 mm): Reparelas con MASILLA
ELASTOMERICA PEGA PATCH 231-000. Finalmente aplique este acabado.
Grietas (3 mm a 20 mm): Utilice ETIBOND CONCRET 550, inmediatamente
"fresco sobre fresco" se deberd aplicar MORTERO DE REPARACION MR520.
Deje curar y secar el mortero por al menos 15 dias antes de aplicar una
capa de COVER SEAL 565-04240-000. Finalmente aplique este acabado.
Nota: Para grietas de ancho superior al descrito, refiérase al Asistente
Virtual o solicite la valoracion de nuestro Servicio Técnico, quienes
indicaran el proceso adecuado a seguir.

Humedad por capilaridad en
mamposteria:

Elimine por completo toda la pintura antigua y la pasta. Si hay hongos,
limpie como se indica en el apartado "Superficies con hongos o algas".
Luego impermeabilice el &rea con MORTERO IMPERMEABILIZANTE MI-560
hasta 1 m por encima de la zona que aparece con humedad. Aplique una
capa de COVER SEAL 565-04240-000. Finalmente aplique este acabado.
Nota: En casos severos de humedad, solicite la valoracion de nuestro
Servicio Técnico para que lo asesore con el proceso adecuado a seguir.

Pulverizacion leve:

Use una capa de CONCRETE SEAL 565-04248-900, deje secar bien.
Finalmente aplique este acabado. Nota: Se debe evaluar el tipo de
pulverizacién para determinar si la superficie puede ser pintada o
requiere otro tipo de reparacion.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Areas con brillo o satinada: Limpie y desengrase bien toda la superficie. Aplique una capa de
UNIVERSAL SEAL 565-04240-000 para garantizar la adherencia de
cualquier tipo de pintura base agua o solvente. Finalmente aplique este

acabado.
Superficies con hongos o En superficies con presencia de hongos, algas y liquenes, aplique
algas: SOLUCION FUNGICIDA 334-900 en areas exteriores sobre las zonas

afectadas y deje actuar durante aproximadamente 20 minutos.
Posteriormente, enjuague con abundante agua limpia hasta eliminar
completamente los residuos y microorganismos.

En areas interiores o en zonas donde no sea posible el lavado, utilice
LIMPIADOR DE ALGAS Y HONGOS 539-33305-600, aplicandolo
directamente sobre la superficie. Limpie con un pafo de microfibra o
esponja y repita la aplicacion; en la ultima aplicaciéon, permita que el
producto seque completamente sobre la superficie para asegurar su
efecto.

Una vez finalizado el tratamiento, verifique que la superficie se encuentre
totalmente seca antes de aplicar una capa de COVER SEAL 565-04240-
000. Finalmente, aplique el acabado de acuerdo con las recomendaciones
del producto.

PREPARACION DEL PRODUCTO

COMPONENTE RELACION DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 565-04235-000 FULL COAT 100% Agite bien antes de usar:
SATINADO

Diluyente : AGUA LIMPIA 10% - 15%

APLICACION DEL PRODUCTO
PUEDE SER APLICADO CON

Brocha Equipo airless Pistola convencional Rodillo
(gravedad o succién)

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Aplicacién con brocha

Verifique que la brocha esté en buen estado y no desprenda cerdas.

Aplicacién con rodillo

Superficie lisa: felpa de 3/8" o de 1/2".

Superficie rugosa: felpa de 3/4".

Aplicacién con pistola convencional

Boquilla Boquilla 1,3
Presién 35 Psi

Aplicacién con equipo airless

Boquilla Boquilla 517
Presion 1500 Psi

Condiciones de aplicacion

Nunca aplique sobre superficies que se encuentren a alta temperatura o que estén expuestas
directamente a la radiacién solar, pues los componentes volatiles de la pintura se evaporaran muy
rapido, perjudicando su adherencia y durabilidad.

Nunca pinte superficies muy calientes, los componentes volatiles de la pintura se evaporaran muy
rapido, perjudicando su adherencia y durabilidad.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85%, con frio, lluvia o con amenaza cierta
de que llovera en poco rato, pues alteraria algunas caracteristicas de la aplicacién, el desempeno del
producto y el acabado.

Cantidad de capas y espesor

Espesor seco por capa 1 mil

Cantidad de capas: Minimo 2

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto 30 minutos

Tiempo de secado para repinte 2 horas

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones éptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y
60 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de: la temperatura, la humedad, el espesor de
pelicula de la pintura y su dilucion.

Tiempo de secado total 12 horas

Requisitos para limpieza: Para toda pintura lavable, la limpieza con agua y jabdn se puede realizar al
cabo de 7 dias después de la aplicacion.

Nota: En cualquier pintura lavable, después de una limpieza habra una leve diferencia entre el area
limpiada y el resto de la superficie.

OBSERVACIONES

0 Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un-ugar seco y ventilado, fuera
del alcance de los nifios.

O Siva a utilizar mas de un envase, es preferible mezclarlos antes.
O No lave una superficie pintada con detergentes abrasivos, es mejor el detergente liquido con
abundante agua y esponja suave.

0 Almacene en un ambiente fresco, seco y bien ventilado Entre 5y 25° C, lejos de fuentes de calory
humedad. Vida util: 12 meses en su envase original sin abrir.

0 Almacene este producto en su envase original, en un lugar ventilado y bajo techo.
[0 Almacene este producto en su envase original, en un lugar ventilado y bajo techo.

SALUD

O El personal de aplicacién debe utilizar el adecuado equipo de proteccién personal (Por ejemplo:
Traje completo, botas, guantes, anteojos de seguridad, mascara con filtro para vapores organicos,
etc.)

] Deseche los residuos de productos o envases de acuerdo con la legislacion local.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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