INFORMACION TECNICA Doco Enishs

ACABADOS DECORATIVOS

PASTA LISA PARA INTERIORES
596-41000-000

DESCRIPCION

PASTA LISA PARA INTERIORES esta elaborada con materias primas de la mas alta calidad y bajo un
riguroso control de produccién, lo que garantiza un acabado superior y duradero. Su férmula
especialmente desarrollada facilita la aplicacidon y permite emplearse en diversas técnicas decorativas,
adaptandose a distintos estilos y necesidades. El resultado es una superficie perfectamente lisa,
uniforme y de apariencia elegante, que realza la estética de cualquier espacio interior. No deja olor.

uso

El producto es para uso en interiores sobre superficies de concreto, tablayeso y madera.

Estructura Cielos, Paredes

Interior/Exterior Interior

Superficie Concreto, Madera, Superficies con repello, Tabla yeso
CARACTERISTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Acabado Textura fina
PROPIEDADES FiSICAS DATOS
Rendimiento practico 1,0 kg/m?
Viscosidad Brookfield (cPs) 440,000 - 490,000

Definicién de rendimiento teérico: Maxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento
practico varia dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una
milésima de pulgada (0,0254 mm).

PRESENTACION
PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Bolsa plastica de 15 kg Blanco

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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INFORMACION TECNICA

Deco Finish
PASTA LISA PARA INTERIORES B
596-41000-000
Envase plastico de 30 kg = Cubeta estandar.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
CONDICION INSTRUCCION
Madera Si hay agujeros de clavos o grietas finas, repare primero con MASILLA

PARA MADERA 800-***, lije y limpie bien el area, luego aplique una capa
del SELLADOR APAREJO UNIVERSAL 530-000. Sobre la superficie sellada,
aplique este producto. Una vez seco, lijado y limpio, use una capa de
SELLADOR 522-000 diluido con 20 % a 25 % de agua para que penetre
totalmente la superficie. Finalmente aplique el acabado SUR de su
preferencia.

Tabla yeso Después de empastadas las areas que lo requieran, lijelas y limpie el
polvo residual de toda la superficie con un pafio de microfibra humedo.
Luego aplique una capa de SELLADOR 522-000 diluido con 20 % a 25 %
de agua para que penetre totalmente la superficie. Finalmente aplique el
acabado SUR de su preferencia.

Concreto Las areas nuevas deben estar totalmente curadas por 28 dias (periodo de
fragua), secas y limpias. Sobre la superficie curada aplique este producto.
Una vez seco, lijado y limpio, use una capa de SELLADOR 522-000 diluido
con 20 % a 25 % de agua para que penetre totalmente la superficie.
Finalmente aplique el acabado SUR de su preferencia.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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INFORMACION TECNICA

Lvce Finist

ACABADOS DECORATIVOS

PASTA LISA PARA INTERIORES

596-41000-000

Superficies con hongos o
algas

En superficies con presencia de hongos, algas y liquenes aplique
SOLUCION FUNGICIDA 334-900, al cabo de 20 minutos enjuague con
abundante agua.

En areas que no se pueden lavar, aplique NIT CLINICAL DISINFECTANT
CLEANER 4 33260-600, limpie con un pafio de microfibra y vuelva a
aplicar, pero esta vez no limpie, deje que seque completamente sobre la
superficie.

Después de la limpieza, aseglrese que la superficie esté totalmente seca
antes de aplicar este producto. Una vez seco, lijado y limpio, use una
capa de SELLADOR 522-000 diluido con 20 % a 25 % de agua para que
penetre totalmente la superficie. Finalmente aplique el acabado SUR de su
preferencia.

Pulverizacion leve

No se recomienda aplicar este producto. En caso de duda, solicite la
valoraciéon de nuestro Servicio Técnico, quienes indicaran el proceso
adecuado a seguir.

Problemas de humedad:

No utilice este producto donde existieron o existen problemas de
humedad.

Limpieza de la superficie

Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u
otro contaminante, pues afectara la adherencia o desempeno del acabado
a utilizar. En caso de existir pintura antigua mal adherida, eliminela con
ayuda de una espatula, lija o aire comprimido. Finalmente, alise los
bordes de las zonas donde se elimind la pintura mediante un proceso de
lijado para uniformar la textura.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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INFORMACION TECNICA

Lvte Finisth
PASTA LISA PARA INTERIORES e
596-41000-000
Fisuras y grietas en Fisuras (0,6 mm a 2 mm): Reparelas con MASILLA ELASTOMERICA PEGA

mamposteria y concreto PATCH 231-000.
Grietas (3 mm a 20 mm): Utilice ETIBOND CONCRET 550, inmediatamente
"fresco sobre fresco" se debera aplicar MORTERO DE REPARACION
MR-520. Deje curar y secar el mortero por al menos 15 dias antes de
aplicar este producto.
Una vez seco, lijado y limpio, use una capa de SELLADOR 522-000 diluido
con 20 % a 25 % de agua para que penetre totalmente la superficie.
Finalmente aplique el acabado SUR de su preferencia.
Nota: Para grietas de ancho superior al descrito, refiérase al Asistente
Virtual o solicite la valoracién de nuestro Servicio Técnico, quienes
indicaran el proceso adecuado a seguir.

PREPARACION DEL PRODUCTO

COMPONENTE RELACION DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 596-41000-000 PASTA LISA PARA 100% Producto listo para usar. No
INTERIORES requiere dilucion.:

APLICACION DEL PRODUCTO
PUEDE SER APLICADO CON

Espatula o Llana
(llaneta)

Condiciones de aplicacién

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de
que llovera en poco rato, pues alteraria algunas caracteristicas de la aplicacién o el desemperio del
producto.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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INFORMACION TECNICA Doco Enishs

ACABADOS DECORATIVOS

PASTA LISA PARA INTERIORES
596-41000-000

Evite aplicar el producto sobre superficies que se encuentren a alta temperatura o que estén expuestas
directamente a la radiacién solar. Lo anterior puede provocar que el producto se evapore o se seque
rapidamente, lo cual puede afectar su adherencia y desempefio.

Cantidad de capas y espesor

Cantidad de capas: Minimo 2

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto 30 a 45 minutos
Tiempo de secado entre capas 4 a5 horas
Tiempo de secado para lijado Minimo 6 horas
Tiempo para aplicacién de sellador 24 horas

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones dptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y
60 - 80 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de: la temperatura, la humedad, el espesor de
pelicula de la pintura y su dilucion.

Instrucciones de aplicacion

No debe aplicarse en espesores gruesos. Aplique la siguiente capa una vez seca la anterior. Respete los
tiempos de secado de cada procedimiento. Es importante que el SELLADOR 522-000 se diluya con el 20
% al 25 % de agua limpia para que penetre y consolide muy bien la superficie.

OBSERVACIONES

0 Almacene el producto en su envase original entre 20 °Cy 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera
del alcance de los nifos.

O Siva a utilizar mas de un envase, es preferible mezclarlos antes.
] El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.

1 No lave una superficie pintada con detergentes abrasivos, es mejor el detergente liquido con
abundante agua y esponja suave.

0 Sinecesita otra informacion, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra pagina
web https://www.gruposur.com/asistencia/

SALUD

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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INFORMACION TECNICA Doco Enishs

ACABADOS DECORATIVOS

PASTA LISA PARA INTERIORES
596-41000-000

0 El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Proteccidn Personal, como se
detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web http://www.gruposur.com

1 Si necesita disponer de los envases vacios de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUIMICA no tiene ningin control
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparaciéon o compatibilidad de los productos
utilizados; por lo tanto, solo da garantia de la calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUIMICA ha
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la informacién proporcionada aqui, pero no asume
responsabilidades por ningln error, omisién o inexactitud de ella.
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